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Typ produktu 

Tavné lepidlo na bázi metallocenového polyolefinu 

Charakteristiky produktu 

Transparentní tavné lepidlo pro obalový průmysl, velmi nízká spotřeba, bez zápachu, 
vynikající stability taveniny v zásobníku, adheze na širokou škálu obtížně lepitelných povrchů, 
výborná teplotní odolnost spoje od -40 do +70°C.  

Typické aplikace 

Lepení papírových tácků, uzavírání kartonových krabic, lepení skládaných krabic. 

Vhodné povrchy 

Karton, lepenka, papír vč. povrchových úprav (nutno ověřit testem). 

Typické vlastnosti lepidla 

Vlastnost Hodnota 

Vzhled Bílý granulát 

Bod měknutí cca 107°C (Metoda R&B - ASTM E28-99) 

Viskozita taveniny 1 450 mPas (150°C), 950 mPas (175°C) 
(Metoda Brookfield Sp27, ASTM D 3236-88) 

Aplikační vlastnosti a vlastnosti lepeného spoje 

Vlastnost Hodnota 

Aplikační teplota 160-180°C  

Otevřená doba * Krátká (obvykle 2-10 s) * 

Setting time / čas stisknutí spoje * Krátká až střední (obvykle 2-5 s) * 

Teplotní odolnost spoje -40 až +70°C 

Konečná pevnost spoje Manipulační pevnost po překročení „setting time“, 
konečná pevnost zpravidla po 12 hod. 

Další vlastnosti - upozornění Není mísitelné s EVA lepidly, při záměně se 
doporučujeme aparaturu kompletně vyčistit. 

*  závisí na technologii nánosu, množství použitého lepidla a teplotě lepidla, prostředí a materiálu 
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Aplikační instrukce 

 
1) Doporučená technologie nanášení: tryska, palcový systém Dauber, kolečko, disk 
2) Doporučené pracovní podmínky 

a. Příprava a ošetření povrchu: bez mastnot, suchý, bez prachu 
b. Teplota prostoru, materiálu a lepidla: minimálně 18°C (prostředí, materiál) 
c. Vlhkost materiálu: bez kondenzace vlhkosti  

Instrukce pro čištění 

Použijte čisticí prostředky pro tavná lepidla KALEP. Prosím konzultujte s technikem zařízení 
interval čištění zařízení podle způsobu a frekvence používání. 

Možnosti balení 

Bílý granulát, papírové pytle 20 kg 

Podmínky skladování 

Skladujte bez vlivu přímého slunečního záření, působení vlhkosti a prachu v originálním 
obalu při teplotách do +25°C. Za těchto podmínek je skladovatelnost min. 24 měsíců od data 
výroby. 

Doporučení pro likvidaci 

Vytvrzené lepidlo nebo nepoužité zbytky likvidujte jako obyčejný odpad kategorie O 080410 
(podle přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů). 

Doporučení pro bezpečnost 

Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví a životní prostředí, přesto obezřetně 
dodržujte postupy obvyklé při práci s chemickými přípravky. Řiďte se pokyny uvedenými 
v příslušném bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Informace, specifikace, postupy a doporučení poskytnuté v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a věříme, že jsou přesné. 
Vzhledem k široké škále pracovních podmínek a možných aplikací výrobku, je však nutné tyto informace považovat za nezávazná 
doporučení. Informace není možné chápat jako záruku vlastností v právním slova smyslu, a neexistuje žádné prohlášení a garance ohledně 
přesnosti nebo úplnosti informací, ani to, že použití produktu zabrání ztrátám či škodám, nebo poskytne požadované výsledky. 
Je závazným pravidlem, aby zákazník provedl jeho vlastní zkoušky před aplikací a zpracování/modifikaci materiálů, které mají být slepeny. 
Zkoušky by se měly opakovat, pokud se změní materiály či podmínky užití a společnost KALEP s.r.o. by měla být konzultována pro další 
informace. 
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